
  
 

Отщелкнуть пистоны на всех панелях. 
 

 
Снять панель. 

  
 

Снять панель. 
 

 
Снять панель. 

  
 

Снять правую и левую фары. Выкрутить по 2 внутренних винта, крепящих площадку 
крепления фары. 

 



  
 

Сделайте подрез площадки левой и правой фар. 
 

  
 

Установить дополнительный флажок на 
рычаг запорного механизма левой и правой 

фар. 
 

 
Через отверстие флажка выполнить 

отверстие в рычаге ф2 мм. Закрутить 
саморез. 

 

  
 

Закрепить замок с помощью болтов. 
Ближний к колесу болт на фотографии 

должен быть срывным. Крепеж не 
срывать. При необходимости 

подложить шайбу под крепление замка. 
 
 

 
Отрегулировать положение замка так, 

чтобы он надежно фиксировал флажок. 
Установить правую фару на место, 
защелкнуть рычаг фары до упора. 

Проверить свободный ход ригеля и 
надежность блокировки рычага фары 

блокиратором. При необходимости снять 
фару и отрегулировать замок. Сорвать 

головку крепежного болта. 
 



  
 

Вывернуть 2 болта, установить на фару 
дополнительную защиту. 

 

 
Вывернуть 2 болта, установить на фару 

дополнительную защиту. 
 

  
 

Установить дополнительные пластины, 
стянув их винтами. 

 

 
Установить дополнительные пластины, 

стянув их винтами. 
 

 
 

Установить страховочные петли, притянув их саморезами. 



 
 


