
    
 

Снять накладки. 

 

     
 

Снять ручку АКПП-потянув ее вверх. 

 

 

Снять консоль. 

   
 

Снять заглушки и вывернуть саморезы. 

 



   
 

Вывернуть 4 болта.  

 

  
 

Вывернуть 2 самореза. 

 

 

Вывернуть 2 болта. 

  
 

Подснять накладку и вывернуть 2 самореза. 

 

 

Снять консоль. 



  
 

Снять консоль. 

 

 

Вывернуть 4 самореза.  

  
 

Снять подстаканник. 

 

 

Вывернуть 7 саморезов. 

  
 

Снять пластину. 

 

 

Вывернуть 2 болта. 



  
 

Снять заглушки и вывернуть саморезы. 

 

  
 

Снять панели. 

 

  
 

Вывернуть саморезы. 

 



  
 

Отсоединить 3 фишки и отвести в сторону 

консоль. 

 

 

Вывернуть болт. 

  
 

Вывернуть болт. Отвернуть 2 самореза и 

снять воздуховод. 

 

 

Удалить крепеж провода. 

  
 

Установить блокиратор и притянуть 

срывными болтами. 

 

 

Установить петлю. 



  
 

Разметить и выполнить отверстие в панели 

Ø20 мм. 

 

 

Затянуть срывные болты до отрыва головок. 

Установить на место консоль и одеть 

декоративное кольцо. 

 

 

 
 


