
       
 

Выдернуть 3 клипсы. 
 

      
Снять панель. 

 

     
 

Снять боковую панель. 
 

 
Вывернуть 2 болта. 

 

     
 

Снять панель. 
 

Вывернуть 2 самореза. 
 



   
 

Вытащить. 
 

 
Снять панель. 

    
 

Вывернуть 4 самореза. 
 

 
Вытащить панель панель. 

 

  
 

Вывернуть болт. 
 

Вывернуть саморез. 
 



   
 

Снять панель. 
 

 
Выполнить отверстие - вывернуть саморез 

через отверстие. 
 

  
 

Вывернуть болт. 
 

 
Вывернуть саморез. 

  
 

Вывернуть саморез и болт. 
 

 
Вывернуть болт. 



  
 

Вывернуть 2 болта. 
 

 
Снять панель. Отсоединить фишки. 

  
 

Вывернуть болт. 
 

 
Притянуть нижнее крепление рулевого 

блокиратора. 
 

  
 

Притянуть верхнее крепление рулевого 
блокиратора. 

 

 
Установить блокирующую муфту, притянуть 
болтами.  Проверить легкость перемещения 
ригеля и рулевого колеса во всех 
положениях. Затянуть срывной крепеж. 

 



 

 
 

Одеть метку и разметить панель. Выполнить в ней отверстие, одеть декоративную накладку. 
 

 


