
  
 

Снять панель.  

      

Снять панель. 

 

  
 

Вывернуть болты. 

 

 

Вывернуть болты. 

 

   
 

Вытащить декоративную накладку. 

 

 

Вывернуть саморезы. 

 



  
 

Снять панель. Повторить для другой 

стороны. 

 

 

 

Вывернуть саморезы. Повторить для другой 

стороны. 

. 

 

  
 

Снять панель, отсоединив провода. 

 

Вывернуть саморезы.  

 

  
 

Вывернуть саморезы.  

 

Вывернуть саморезы. 



    
 

Снять панель, отсоединив провода. 

 

Сделать вырезы в селекторе.  

 

  
 

Установить флажок на тягу на один болт. 

 

 

Выкрутить штатный болт. 

  
 

Выкрутить штатный болт. 

 

 

Установить замок, притянув срывными 

болтом и гайкой. Нижнюю левую точку 

крепить с помощью пластины с резьбовым 

отверстием.  

 



  
 

Отрегулировать положение флажка и 

затянуть срывной болт до отрыва головки. 

 

 

 

Удалить ребра жесткости на панели. Одеть 

метку и разметить панель. 
 

 
 

Затянуть срывные болты до отрыва головок. Собрать салон и одеть декоративную 

накладку. 

 

 

 

 



 


