
   
 

Вывернуть два самореза. 

 

 

Вывернуть саморез. 

   
 

Снять панель. 

 

 

Снять панель, отсоединить фишки. 

 

    
 

Снять боковую панель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывернуть 2 самореза. 



  
 

Снять перчаточный ящик. 

 

 

 

Вывернуть саморез. 

  
 

Снять ЭБУ и отвести в сторону. 

 

 

Зафиксировать ЭБУ, как показано на фото.  

 

  
 

Вывернуть 3 самореза, снять кронштейн 

ЭБУ. 

 

 

Отвернуть гайку... 



    
 

…и заменить ее шестигранником. 

 

Отвернуть гайку. 

 

  
 

Установить площадку. 

 

 

Снять жгуты. Стрелкой указана точка 

крепления замка. 

 

  
 

Установить блокиратор педали тормоза. 

Отрегулировать зазор между педалью и 

ригелем не более 1 мм, проверить 

легкость перемещения ригеля и педали. 
 

 

Переднюю часть блокиратора при затяжке и 

регулировке приподнять. 



  
 

Одеть метку и разметить панель. 

Выполнить отверстие в панели. 

 

 

Затянуть срывные болты до отрыва головок. 

Установить на место панели. 

 

 
 


