
   
 

Выдернуть 2 клипсы. 

 

 

Снять панель, отсоединить фишки. 

   
 

Снять боковую панель. 

 

 

Снять накладку порога.  

     
 

Снять боковую панель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывернуть 4 самореза. 



  
 

Снять накладку. 

 

 

 

Вывернуть саморез. 

  
 

Отвернуть 2 гайки крепления подушки 

безопасности. 

  

 

Снять панель, отсоединить фишки. 

 

  
 

Снять с крепления фишку. 

 

 

При установке дополнительного 

кронштейна использовать закладную гайку. 

 



  
 

Отвернуть 2 гайки. 

 

 

Установить площадку блокиратора. 

  
 

Установить блокиратор педали тормоза.  

 

 

При установке блокиратора выполнить окно 

в каркасе панели приборов. 

 

 

Внимание!           Закрыть замок и с усилием продавить педаль тормоза. 

 

Для исключения возможности запуска двигателя и перемещения рычага КПП из 

положения P при заблокированной педали тормоза, отрегулировать зазор между 

ригелем и педалью тормоза не более 1 мм.  

 

Проверить легкость перемещения ригеля и педали. Затянуть срывной крепеж. 

 

   
 

Указанную фишку снять с крепления и 

зафиксировать хомутом. 

 

Одеть метку и выполнить отверстие в 

панеле. 



 

  

 

 

Затянуть срывные болты до отрыва головок. 

Установить на место панель. Одеть 

декоративную накладку. 

 

 

 

 
 


