
  
 

Вывернуть 2 самореза. 
 

 
Снять панель. Отсоединить фишки. 

 

      
 

Снять панель. Отсоединить фишки. 
 

 
Вывернуть болты. 

 

       
 

Подснять подушку безопасности. 
 

Отвернут гайки. 
 



     
 

Установить первую часть кронштейна. 
 

 
Установить вторую часть кронштейна. 

 

  
 

Установить третью часть кронштейна. 
 

 
При установке использовать «закладную» 

гайку. 
 

   
 

Установить блокиратор. 
 

 
Притянуть верхнее крепление, используя 

закладную гайку. 
 



  
 

Притянуть нижнее крепление срывным 
болтом.  

 

 
Притянуть нижнее крепление срывным 

болтом.  
 

 
Внимание!           Закрыть замок и с усилием продавить педаль тормоза.  

 
Для исключения возможности запуска двигателя и перемещения рычага КПП из 
положения P при заблокированной педали тормоза, отрегулировать зазор между 

ригелем и педалью тормоза не более 1 мм.  
 

Проверить легкость перемещения ригеля и педали. Затянуть срывной крепеж. 
 

  
 

Разметить и выполнить отверстие в панели. 
 

 
Вырезать пластик. 

 

 

 

 
Одеть декоративную накладку. 

 



 

 

 


